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SİPARİŞ BİLGİLERİ

L-34004 SEDA yakma ünitesi

SEDA
Benzin Yakma 

Ünitesi
L-34004

Güvenli tank boşaltımı 

benzin (CNG)

TEKNİK DETAYLAR

Kullanılabilen Yükseklik: 2,5 m’ye kadar

Benzinin yakımı için yakma ünitesi 

Araç tankından CNG’yi drenaj için özel tasarım

• Çevreye dost olarak CNG alımı 

• Kolay Kullanım

Araç motorları benzin sisteminden çıkartmaya mı

ihtiyacınız var, havalandırma veya özellikle işaretlenmiş

alandaki parlama kontrol edilmeli.

Aksesuarlar ve Ekipmanlar:

• Yakma boruyla birlikte yakma ünitesi,

560 mm uzun.

• Teleskopik stand max. kullanılabilir yükseklik 2,5m

• Izolasyon küresel vana

• Benzin geri çekilme sigortası ve alev önleyici

• Benzin basıncı regülatörü, 

pe = 220 bar, pa = 3-4 bar

• Benzin hortumu, l = 10 m, DN 20, PN 16 

(Benzin basınç regülatörü torçtan bağlantı hattı)

• Benzin yüksek basınç hortumu, l = 0,5 m, 

PN 300,  DN 8 

benzin tankından bağlantı olarak basınç 

regülatörüne 

• piezo ignition ile yakma ünitesi kartuşu

• 400 ml sprey sızıntı dedektörü

• Eldivenler
Alev durdurucu

Araç tankı

Koruyucu mahfazalı regülatör ve 
Küresel vana

Standard bağlantı M12x1


