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SEDA kablo makası ICS alüminyum ve bakır kablolar için
mükemmel kesim sağlar.

Pil, kullanım valizinde hemen kullanıma hazırdır. Kablo makası ICS
yüksek performanslıdır geniş kesim aralığı sunar ve pili uzun
ömürlüdür.

Makasın başı ince veya zırhsız maksimum 40 mm çapında
sıkışmış kabloları kesim için uygundur.

Kullanım valizindeki set

• Kablo makası ICS

• Li-ion pili

• Şarjı

• Yazılımı& USB-kablosu

SİPARİŞ BİLGİLERİ

L-50390 SEDA kablo makası 

ICS pil şarjı ve kullanılan yazılımı

Aksesuarlar:
L-50391 kesim bıçağı

(tek parçası)

L-50392 ek pil

L-50393 Adaptör 230V

SEDA
Kablo Makası ICS

L-50390
Kablo Geri Dönüşümü

TEKNİK DETAYLAR:

Kesim Gücü: max. 45 kN

İşlem Basıncı: ort. 500 bar

Kesim boyutları: max. kablo boyu

ø 40 mm

(kabloya göre  

değişir)

Kesim Süresi: 3 – 6 dak

Ses Düzeyi: 70 dB

Ağırlık: 2,8 kg (piliyle)

Pil voltajı: 18 V DC

Pil gücü: 1.5 Ah

Pil dolum süresi: ort. 30 dak

Boyutları: 440x124x80 mm

Isı aralığı: -10°C…+40°C

Avantajlarınız:

 Otomatik enerji koruma modu
 Yumuşak başlama ve hızlı durdurma özelliği
 Hafif, hızlı ve dayanıklı
 Geniş kesim alanı , uzun pil süresi
 Her 20,000 kesimden sonra bakım gerektirir
 Bütün devir ve hata mesajlarını USB yardımıyla okunabilir.
 Pil şarjı sinyali ve bakım kontrolü

Pili şarj eki

Komple set

Li-ion pil 18V 1.5Ah


