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LPG Recovery CLASS

L-34001

GAVG ntajlariniz:

v Otomatik
bosaltim,yakim ve LPG
notralizasyonu

v" SPS konftrol sistemi

v Otomatik yakma
Unitesini atesleyici ve
tankin nitrojenle
notralizasyonu

v 11 kg LPG ‘yi ort.20 dak.
bosaltma sUresi

v Vakum tasima
istasyonu ic mekanlara
da tasinabilir.

,» Online
demo videoyu
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LPG Transfer
Sistem

SEDA LPG Recovery System CLASS, OTA tanklarindan
otomatik olarak LPG bosallimin, depolamanin ve
notralizasyonun en kolay yoludur.

Yenilikci sistem LPG tanklanni transferi ve ndtralizasyonu
icin  kullaniir.  LPG depo tankina ve cikarnlmis
kullanlamayan gaz otomatik olarak yakma Unitesine
basilip yakilr. islem yapildiginda cihaz tanki nitrojen ile
doldurulur ve tank nétralize edilir.

Entegre basing gdstergesi (SPS kontrol sistemi) ekranin
yani sira on/off dogmesi gUvenligi garantiler ve SEDA
cihazinin kolay kullanimini saglar.

SEDA LPG Recovery System CLASS , LPG ile profesyonel
calismaniza yardim eder!

Genel fonksiyonlar:

1. Ayrt depo tankina

Sivi gaz pompalanir

2. Cikarnlan gaz yakma
Unitesiyle yakilir.

3. Tank nitrojen ile nétralize
edilir
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Cihazin en énemli noktasi otomatik fonksiyonudur. CLASS
calsmaya basladiktan  sonra  bUtin  sGre¢c  kendi
kontrolUnde yUrUr. Bu da is akisinin hatasiz devamini
saglar.

Kolay ana salter &dijital
ekran

SEDA LPG Recovery System ECO, sivilastinimis benzin gazi
icin alternatif bir ¢dzOmdUr. Eco; 65 litrelik entegre
tankiyla basinch hava ile calisan kGgcuk ve mobil bir
cihazdrr.

zinciri Daha fazla bilgiicin ; www.seda.at!
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sUresi X /

DoénUsU godsteren
dijital ekran

On/off dUgmesi

Yakma Unitesi
cikarimis gazi
yakmakigin

Ekran sUreci ve
SlcUm bilgilerini
Notralizasyon gosterir
icin nifrojen t0pU*

Depo tankr*

Gaz tanki baglantisi
,,g Tanklaricin glvenlik

miknats valfleri Gaz tipU skalasi ( asin
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P ¢ e Kompakt boyut
TEKNiK DETAYLAR SiPARI$ BILGILERI
Gug¢ baglantsi: 230V AC, 1000W SEDA LPG Recovery System
Basing arahgr: up to 20 bar CLASS L-34001
Yakma Unit. performans: 12 kW, 8 kg/h Yak.Uni., Skala,
Max. vakum giici: 30 kg/h Notralizasyon
Agirhik: 90 kg SEDA LPG Recovery System
Gerekli bosluk (istasyon): 1,5x1,2x25m ECO L-34000
— c € Gerek. bosluk (yak.in.): 10x1,0x20m Mobil Transfer istasyonu
Tu V * Dahil degil.
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