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SEDA " B N

Mobil urda ara¢ igin mobi
arindiricilar

A-50002

Avantajlanniz: 1993 ‘den bu yana ve dunyada 800 s6kimcinin
kullanimda SEDA Mobile sistemi ‘OTA araglarin * tum

sivilarinin drengjinda en verimli en maliyetsiz ve guvenli

v Basincli havayla calisir e e e
¢ yiaeals ¢OzUmU sunar.

v DUsUk enerji sarfiyatl . ) . o
Sistem SEDA Tank delme makinesi, hava gucuyle calisan

v’ Kullanimi kolaydir kontrol Unitesi ve 85 litrelik atik sivilann etkili cikartimi icin
aksesuarl Uniteyi icerir :
v Sessiz ve yuksek randimanlidir

v Genisletilebilir

Benzin

Atk yag
Camsil suyu
Fren sivisi
Antifriz

v YUksek Kaliteli bir Urinddr

v Patlamaya karsi korumalidir!

v Verimli ve etkin

SEDA Mobil sistem gunde 12 araca kadar drenaj islemi
yapabilimesi icin  hazirlanmistir. ModuUler tasarmi ¢cok

"DOQFI’ fazla | renkii vakum Oniteleri dUsUk hacimli alanlar icin ideal
NGHCIn 1 = 3z0mdUr.
websitemizi
ziyaret edin:
www.seda-international.com*
Not:
c € Istasyonun tUm parcalar ayrimasi mumkondur!
N
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SEDA
Mobil

Hurda araclan mobil
arindirici sistem Cg
A-50002

Yaygin SEDA aksesuarlar (dahililer):

= Fren hortumu pensesi (fren sivisi hortumu drenaiiicin)
= Fren borusu pensesi (fren sivisi borusu drendaijiicin)

= Yakit vakumu hortumu (tank filtresiicin drenajiicin)

= Hava operasyonu kontrol Unitesi (kolay kullanim icin)
= Basing tipa seti (vakum gicUnU yUkseltmek icin)

= Fren nipelleri i¢cin kauguk bot (nipel drenajiicin )

= Mahfazalarn delme aletleri (anfifriz drenaijiicin)

H . Arag¢ basina 18 dak / ~ N
G AVCIni'CIjlqu anndirma sdresi ({ )

\ / \\ ),
=
ATEX sertifikall fank MUkemmel Mobil kullanimigin YUkseklik ayarl
delme cihaz yakit filtresi aktive karbon filtresi toplama hunisi

)
Performance
1]
lyi durus ve uzun Sabit ve sabit Yeterliuzunluga Sessiz basinglihava
operasyon émrU icin olmayan benzin sahip saglam  kullanimi (asagida)
\_Company 4 tekerlekii. hortumu vakum
e R hortumlar
k| . .
6 Flvids Yer tasarrufu saglar
TEKNiK DETAYLAR SIPARIS BILGILERI
Gerekli hava: 8,5 bar - 1.300 I/min A-50002 SEDA Mobil
Hava tiketimi: 3.700 I/arac
Drenaj suresi ort. 18 min/arac* Tekli parcalar:
Vakum gici:  Benzin: 10 1/min $-52000 SEDATankDelMok
Dizel: 10 I/min $-51100 Benzin Unitesi
Atk yag 3 I/min $-51200 Dizel Unitesi
- = q Fren sivisi: 3 1/min $-51300 Atk yag Unitesi
Duzey gostergesi Antifriz: 5 1/min $-51400 Fren sivisi Unitesi
Camsil suyu: 5 1/m. $-51500 Anfifriz Unitesi
c € Boyut: 0,25 m?/Unite $-51600 Camisilsuyu Unitesi
TUV *Arag tesisatina ve akim operasyonuna gore dedisir.
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