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SEDA
Single Station

KOMPLE SİSTEM

“Demo videoyu 
sitemizde online 

izleyebilirsiniz:

www.seda-international.com“

 Verimli ve tam gelişmiş

 Basınçlı havayla çalışır

 Bireysel yapılandırma 
ve donanımlar

 Özel İskandinav ısıtma 
versiyonu ile

 Çift versiyonu mümkün 
olan

 Kullanımı kolay

 ATEX patlamazlık 
Sertifikalı

SEDA SingleStation modern bir hurda araç drenaj

sisteminin tüm gereksinimlerini karşılayan bir tesistir .

Modern drenaj sistemi bireysel ihtiyaçları karşılamalı ve

var olan proses ve otomasyonlara tam uyum

sağlamalıdır. SEDA Single Station’ın uyumu sayesinde tüm

talepleri karşılayan komple bir sistemdir. Güçlü pompalar,

onaylı SEDA Tankdrilling geliştirilmiş çalışma alanı ve çok

sayıda aksesuarları, SEDA SingleStation günde 40 araç

kapasitesine kadar tahliye yapmasını sağlar.

Çalışma platformları, hareketli kolları, toplama alanları ve

SEDA teknolojisi, optimize edilmiş ve yapılandırılmış iş akışı

sağlar. Çeşitli aksesuarları ve ekipman seçenekleri sistemi

tamamlayan unsurlardır.

SEDA SingleStation Temel Öğeleri:

Avantajınız:

• SEDA Tank Delme Makinası
• SEDA Şanzıman Delme Makinası
• Mobil Çalışma Platformu
• Hydr. Devirme Tertibatı
• Hareketli Kollar
• Sağlam Pompalar
• Fren Sıvısı-Kuli

• Galvanizli Damla Tava
• SEDA Kapama Tıpası
• SEDA Tıpa
• SEDA fren sıvısı-

penseleri
• Yakıt Seviyesi İzleme
konteyneri
• Pratik Hortum Makarası

Hurda Araç-

Sıvı Tahliye İstasyonu
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SEDA SingleStation hurda araç drenajında hepsi bir

arada üst sınıf bir çözümdür. Esnek kompozisyonu

sayesinde kullanıcının ihtiyaçlarına yüzde yüz uyum

sağlar. Daha büyük kapasiteye ve verime ihtiyacı olanlar

için aynı anda tek istasyonda iki araba üstünde çalışma

imkanı veren SEDA DoubleStation’ı tavsiye ederiz.

Daha fazla bilgi istek üzerine verilmektedir!

SİPARİŞ BİLGİLERİ

SEDA SingleStation

Sıvı Tahliye İstasyonu

Alternatif Makina:

SEDA Çift İstasyon

Sıvı Tahliye İstasyonu

(2-Araç-Drenajı)

SEDA
Single Station

KOMPLE TESİS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hava basıncı: 8,5 bar, 1.350 l/dak.

Hava gereksinimi: 2.900 Litre/Araç

Drenaj süresi: yaklaşık. 8-10 dak./Araç*

Yük kapasitesi: 3 Ton

Basınç gücü: 10 Ton

Boyutlar: 9,0 Metre genişlik

3,4 Metre derinlik

4,3 Metre yükseklik

Avantajınız:

Hareketli 
platform.
çoklu çalışma 
imkanı.

Yaklaşık 6 Metre alan        
gereksinimi

Yakıt kalitesinin görsel
olarak çek edilmesi.

Temiz ve güvenli 

çalışma ortamı içim 
toplama alanları

Güçlü ve sağlam 
pompalar

SEDA Tank Delme 
Makinası

ATEX-Sertifikalı

Araç başına sadece. 
8-10 dak. Söküm 

zamanı

Sıvıların 98 %’ini 
tahliye edebilen 
hidrolik eğime 

rampası
Hareketli kollar 
içine gizlenmiş 

hortumlar  ile iyi 
organize edilmiş

istasyon.

Hurda Araç-

Sıvı Tahliye İstasyonu

SEDA Tank Delme 
Makinası

Uzun ömürlü Pompalar

Kolay Kullanım

Yüksek Kalite

*Araç yükleme ve operasyonel iş akışına bağlı


