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Galvaniz damlama küveti temiz ve güvenli bir çalışma alanı sunar.

Tehlikeli maddelerin toprağa ve istasyonun diğer alanlarına

sızmasını önler.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

N-527560 SEDA Damlama Küveti Seti; Tip TL-1
N-527508 SEDA Damlama Küveti Seti; Tip TL-2
N-527213 SEDA Damlama Küveti Seti; Araç lifti
N-527531 SEDA Damlama Küveti Set Jumboline

Opsiyonel Aksesuarlar:
N-52425 SEDA Atık Temizleyici

SEDA
Damlama Küveti

Drenaj

Drenaj istasyonları için 

Damlama Küveti 

TEKNİK DETAYLAR

Doldurma Düzeyi: 20 mm

Materyal: S235JR

Lift kapasitesi: 43 kN/m² (eşit 
şekilde dolumun dağıtım ile)

6,3 kN 
(150x150 mm dolum noktası ile)

TL-2 için Damlama Küveti Seti
(Tip TL-2; 11 parça)

Dış Ölçüler: 5850 x 3050 mm

Total yükseklik: 34,5 mm

Temel yapı ve troley yerleşimi için kesilmiş 

ve önde çarpışma koruması 

Toplam hacim: 303 litre

Araç lifti için Damlama Küveti Seti

(Araç lifti; 3 parça)

Dış Ölçüler: 5150 x 1970 mm

Total yükseklik: : 75,5 mm

Temel yapı ve forklift yerleşimi için kesilmiş 

ve önde ve yanda çarpışma koruması 

Toplam hacim: 360 litre

JumboLine için Damlama Küveti Seti
(Jumboline; 3 parça)

Dış Ölçüler: 5150 x 1970 mm

Total yükseklik: 75,5 mm

Temel yapı ve forklift yerleşimi için 

kesilmiş ve önde ve yanda çarpışma 

koruması 

Toplam hacim: 340 litre

TL-1 için Damlama Küveti Seti
(Tip TL-1; 10 parça)

Dış Ölçüler: 5695 x 2856 mm

Total yükseklik: 34,5 mm

Temel yapı ve troley yerleşimi için kesilmiş 

ve önde çarpışma koruması 

Toplam hacim: 280 litre

 İdeal toprak durumu

 Çıkarılabilir oluklar 
sayesinde kolay 
temizleme

 Stabil ve kayma 
rezistanslı ızgaralar

 Topraklama cihazı

 Optimal pas koruması 
için elektro statik 
boyama

Avantajlarınız

TL-1

Araç lifti

TL-2


