
SEDA-Umwelttechnik GmbH
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria

UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck

Certified company DIN EN ISO 9001

World leader in vehicle 

de-pollution technology

P: +43 5375 6318-0

F: +43 5375 6318-9

E: info@seda-international.com

W: www.seda-international.com

SEDA
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N-527513

Forklift ile sisteme yerleştirme. Daha sonra araç hidrolik güvenlik kolları ile

sabitlenir. Sabitleme kolları bütün araç modelleri için opsiyonel ek tarafından

adapte edilebilir. Bundan sonra araç 70°’ye kadar işçiye aracın altında

çalışabilmesinde yardımcı olmak için kaldırılır. Araç 1800 mm’e kadar

yükseltilebilir.

SEDA YanYatırma Lifti TL-2 SEDA lift ile tek lift ve yan yatırma özelliği ile yere düz

bağlanacak şekilde ayarlanmıştır.

 Aracın altında kolay ve 
ergonomik çalışabilme

 Yere düz dirsekler 

 70 ° ayarlanabilir

 Lift yüksekliği 1800 mm

 Hidrolik kontrol sistemi

 Dayanıklı ve sağlam

 Yüksek kalite dayanıklı 
çelik konstrüksiyon

Avantajlarınız:
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SEDA Yan yatırma lifti TL-2 motorlar ve vitesleri sökmek

için ideal alettir. Araç ile belirlenen pozisyonda alttaki

bütün ilgileri bağlantıları, araç kaldırıp kolay bir şekilde

motor çıkartılabilir.

Söküm

SEDA
TL-2 1800 

N-527513

SİPARİŞ BİLGİLERİ

SEDA TL-2 1800 (H-çatal)

N-527513-H

TEKNİK DETAYLAR

Kaldırma Yüksekliği: up to 1850 mm

Kontrol Sistemi: hydraulic

Yükleme Kapasitesi: 3.500 kg

Motor Gücü: 3 kW

Yağ dolum kapasitesi: 39 liter

Güç Kaynağı: 400 V

Yan Yat. Lifti Boyut: 1.5 x 2.6 x 2.5 m

Gerekli Alan: 6.0 x 6.0 x 4.5 m

Kompakt boyut

Avantajlarınız:
15 saniyede 

döndürme

Max. güvenlik 
için Üst 

sabitleme kolları

Yüksek kalite 
çelik, Profesyonel 
kaynaklı 

Güçlü hidrolik 
tokmak

4 uzun güçlü 
çatallarla 
güvenlikli 

kaldırma sistemi

70 ° döndürülüp 
aracın altında 

ergonomik 
çalışma 

sağlanabilir. 

Kaldırma özelliği ile 
motor ve vitesleri 
kolay çıkartım

2 çatal dizaynlı 
mümkünkür
(H-/U-çatal)

Örnek:


