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SEDA 
MSL

S-51081

„Sonunda bütün 
motorsikletlerle çalışabilmek 

için iyi bir çözüm! Sabit 
tutturma  benim servis 

garajımın ana avantajıdır!“

Rainer Dagn 
RMS Mühendislik GmbH

 Bütün bisiklet tipleri için 
uygundur.

 Bisikletlere basit ve sabit 
tutturma  sunar.

 Kolay kullanım

 Güvenli ve hızlı çalışma 
süreci

 Kanıtlanmış SEDA 
kalitesi

SEDA (MSL) özellikle motosikletleri kaldırmak için

geliştirilmiştir ve bütün farklı tiplerdeki motosikletler için

mükemmel formu sunar.

Cihazları arındırma teknolojisinde dünya lideri SEDA,

motorsikletleri kaldırma servisini geliştirdi.

Hidrolik kaldırma ; tamir servisleri, farklı tip motorsikletler

örn; enduro veya sokak yarış makineleri için simulasyon

testleri ve parçaların demontajı için uygundur.

İlk motorsiklet drenaj istasyonu kombinasyonu SEDA

MOTO ürün hattındadır, Aldığınız SEDA Motorsiklet Geri

Dönüşüm Sistemi size tüm ilgili sıvılarının vakumunu teklif

eder.

SEDA Motor geri dönüşüm

Sistemi BMW

Recycling Center – Münih

Tarafından kullanılmıştır

Motorsiklet Kaldırma Servisi

Avantajlarınız:
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Yeni SEDA MotoServiceLift’in bütün ana avantajlarını

kontrol edin:

SİPARİŞ BİLGİLERİ

SEDA MotoServiceLift

Motorbike Lifting Device

S-51081

Ayrı Ünite:

SEDA MotoRecyclingSystem

Komple İstasyon

S-51080

SEDA 
MSL

S-51081
Motorsiklet Kaldırma Servisi

TEKNİK DETAYLAR

Kaldırma kap. max.: 350 kg

Kaldırma yük. max.: 1.000 mm

Kaldırma süresi: 15 Sn.

Alçaltma süresi: 15 Sn.

MSL Boyutlar: 233x100x290 cm

Ağırlık: 150 kg

Güç: 400 V, AC

Motor gücü: 1,1 kW

Avantajlarınız:

Ön süspansiyon

Kolay kontrol ünitesi

Arka süspansiyon

Arkadan görüntü

Bütün motorsikletler için 
esnek süspansiyon 

cihazı

Az yer gereksinimi

2-kolllu kontrol 
güvenlik 

yüksekliği 
düzeyine 
ulaştığını 

garantiler

Motorsikleti
dayanıklı bağlama

Max. yüksekliğe 
ulaştığında otomatik 

durdurma

Hızlı kaldırma 
ve alçaltma 
süresi (15 sn)

Motorsikletin
altında  büyük alan

SEDA 
MotoServiceLift için 

özel platform


