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De nieuwe SEDA Cable Cutter ICS is perfect geschikt voor aluminium en koperen kabels te
snijden.

De accu-aangedreven apparaat wordt geleverd in een handige draagtfas en is direct klaar
voor gebruik. De Cable Cutter ICS overtuigt met hoge

performace, grote scherpe messen en een lange

levensduur van de batterij. De snijkop is geschikt voor het

fiinsnijden en multi-aderige kabels zonder harnas

tot een maximumdiameter van 40 mm.

Kli -Uitrusting in de draagtas:
CableCutter ICS 0 Uw voordelen:
+ Li-lon Akku
s Lader v’ Licht, compact en robust
« Software & USB-Kabel v Automatische energiebesparende modus

v Onderhoudsinterval elke 20.000 sneden

v’ Zachte start en stop functie

v Grote snijbereik, duurzame batterij

v Uitlezen van alle cycli en foutmeldingen via USB
v Signaal voor batterij en onderhoud conftrole

% 2 TECHNISCHE DATA ¢ BESTELLINFORMATIE
Snijkracht: max. 45 kN L-50390 SEDA CableCutter ICS
Werkdruk: ca. 500 bar incl. Akku, Ladestation en
Kompleetset in draagtas Snijbereik: max. Kabelgrooten Software in handige koffer
van @ 40 mm
(afh. van Kabeltype) Toebehoor:
Snijtijd: 3 -6 Seconden L-50391 Snijmessen
Geluidsniveau: 70 dB (per stuk)
Gewicht: 2,8 kg (met Akku)
Akkucapaciteit: 18V DC L-50392 Replacement-Akku
Akkucapaciteit: 1.5 Ah
Li-lonen Akku 18V 1.5Ah Akkuladetijd: ca. 30 min L-50393 AC- Adapter voor
Afmetingen: 440x124x80 mm 230V
c € Omgevingstemeratuur: -10°C...+40°C
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