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World leader in vehicle 
de-pollution technology 

SEDA 
Jumboline MDS2 

A-528197 

•  Geïntegreerd afzuigsysteem met dubbele membraanpompen 
•  Voertuigdrager type Jumbo Line geïnstalleerd op 

gegalvaniseerd platform  
•  Brandstof zichtdoos voor optische controle van de brandstof 
•  Filter voor oude brandstoffen en olie   
•  Tankdrilling op Bohrwerkschwenkarm monteerd met gasdruk 

ondersteunde hoogteverstelling voor benzine en diesel  
•  Gemonteerde zwaai arm met pneumatische hoogte 

verstelbare dubbele trechters voor olie 
•  Perslucht met slanghaspel, 8 m   
•  Koelvloeistofaansluiting met slanghaspel, 7 m, en koelvloeistof 

Ahle 
•  Ruitenwisseraansluiting met slanghaspel, 7 m en zuiglanzenset 
•  Opzuigen van de remvloeistof door speciale rubber tepel door 

transparante slangen 
•  Onderhoud eenheid voor droge en gesmeerde lucht   

 
  
Optioneel: 
•  SOG 2 met aansluitingsstukken voor het boren en afzuigen van 

de schokdemper 
•  HoseGun voor het puncteren van de hydraulische slangen en 

het afzuigen van het restolie 
•  Remleidingstang 
•  Remleidingsslangtang 
•  Remleidingsahle 
•  Transmissie boor mobiel 
•  Connection Kit voor de Tank Platform 
•  2 Koplampen 

ü Compact Design  

ü Geïntegreerde Pompen  

ü Solide gelaste en 
gegalvaniseerde 
platform  

ü  Ingebed in Beton of 
mobiel  

ü Gegalvaniseerde 
veiligheids roosters  

Uw voordelen: 

Mobile Voertuig-drainagesysteem 
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OPVANGBAKKEN 
•  Bak dicht gelast  
•  Reinigings opening 2“   
•  Thermisch gegalvaniseerde staal pan   
•  Thermisch gegalvaniseerde anti-slip roosters    

      BESTELLINFORMATION  
 
A-528197 SEDA Jumboline 

 MDS2 
 Platform MDS2 
 met voertuigdrager 

A-51073  SEDA Jumbo Tower 
  met voertuigdrager  
 Typ Jumboline 

A-527138 SEDA Jumboline 
  voertuigdrager  

SEDA 
Jumboline MDS2 

A-528197 

       TECHNISCHE DATEN  
 
Perslucht:  8,5 bar – 1.350 l/min 
Luchtverbruik:  2.900 l/Voertuig 
Drainagetijd:  ca. 12-15 min/ 

 Voertuig* 
Zuigvermogen:  Benzine/Diesel: 15 l/min 

 Oude olie:10l/min 
 Koelvloeistof: 3 l/min 
 Ruitenvloeistof: 5 l/m. 
 Remvloeistof: 3 l/m. 

Afmeting:  6 x 2,9 x 5 m 

Mobile Voertuig- 
Drainage systeem 

Slanghaspel 

Qualiteitscontrole 

* afhankelijk van voertuigopname en 
operationeele afloop. 

Filter 

Geïntegreerde 
Pompensysteem 

1  - Tankboor H.D. 
2  - Voertuigdrager Typ Jumbo 
3  - Vloeistofzichtdoos 
4  - Vloeistofbestuuring 
5-9  - Double-membraan pompen voor benzine, diesel, afgewerkte olie, 

    koelvloeistof,Ruitenwisservloeistof 
10  - Vakuumkuli voor remvloeistof 
11  - Huisvesting voor pompen met gereedschap, slang en filter 
12  - Zwaaiarm voor tankboor 
13  - Zwaaiarm met verstelbare dubbele trechters voor olie 
14  - Gegalvaniseerde Staalplatform met veiligheidsroesten 


