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      BESTELLINFORMATIE 
 
L-34002 SEDA Fakkel 

SEDA 
Gasfakkel 

L-34002 

Veilig tank legen 
bij autogas (LPG) 

       TECHNISCHE DATA 
 
Vermogen:  tot 250 KW/h  

 (25 l/h)	
  
Eff. hoogte:             tot 2,5 m 

Gasfakkel voor affakkelen van gas- en vloeibare fase 
Speciale uitvoering voor het legen van LPG-
voertuigtanks 
 
• Milieuvriendelijke Verwijdering van de LPG-Gas 
   (Resten van gas- en vloeibare medias) 
• eenvoudig te gebruiken 
 
Als u LPG installaties van motorvoertuigen (auto's) legen 
moet, mag dit alleenmar door afzuigen of affakkelen op 
een speciaal aangewezen gebied uitgevoerd worden. 
 
Accessories & Onderdelen: 
LPG-Hooge druck slang L= 5 m (Aansluiting aan de fakkel) 
Vloeistoffase regulator 4 bar 
LPG-Hooge druck slang L= 2m met aansluiting voor  
Autogastank M10 x 1 
telescopische staan max. Eff. hoogte 2,5 m 
Ball kraan  
Cartridge brander met piëzo-ontsteking 
(Incl. 190 g Butaangas patroon, 
Lekkagezoekspray vorstbestendig 400 ml, 
Handschoenen) 


