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Bilder 

SEDA 
Test-Doppen 

Testgereedschappen 

Test Systems 
Voor lektesten 

Conisch: 

Doppen I a 
Bestellnr.:	
  S-10010 
Maat: 15-21 mm 

Doppen I b 
Bestellnr.: S-10020 
Maat : 20-38 mm 

Doppen II 
Bestellnr.: S-10030 
Maat : 26-41 mm 

Doppen II a/1 
3-­‐delig,	
  gegradeerd	
  
Bestellnr.: S-10050 
Maat : 27-44 mm 

Doppen II a 
Universeel,	
  gegradeerd	
  
Bestellnr.: S-10055 
Maat : 27-44 mm 

Doppen II b 
Bestellnr.: S-10070 
Maat : 30-35 mm 

Doppen III 
Bestellnr.: S-10080 
Maße: 32-50 mm 

Doppen IV 
Bestellnr.: S-10090 
Maat : 40-65 mm 

Doppen V 
Bestellnr.:	
  S-10100 
Maat : 60-90 mm 

Cilindrisch: 

Doppen 1 
Bestellnr.: S-10140 
Maat : 19-23 mm 

Doppen 2 
Bestellnr.: S-10150 
Maat : 23-26 mm 

Doppen 3 
Bestellnr.: S-10160 
Maat : 26-30 mm 

Doppen 4 
Bestellnr.: S-10170 
Maat : 30-35 mm 

Doppen 5 
Bestellnr.: S-10180 
Maat : 35-38 mm 

„ Onze klanten en partners 
zijn onder andere niet alleen 
recycling bedrijven en grote 

organisaties, maar ook 
bekende bedrijven uit de 
automobielindustrie, zoals 

Porsche, VW, MAN en 
Daimler.“  

Josef Dagn (SEDA Gründer) 

Dop vastmaken 

Speciaal drukventiel 

Aansluiting met adapter 


