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SEDA  
SOG² 

S-51312 

„Meer informatie 
en een demo- 

video kunt u 
online op 

onze website  
Website 
vinden:“ 

www.seda.at 

ü Herziene ontwerp 

ü Persluchtbedreven 

ü Robust en krachtig 

ü Eenvoudige bediening 

ü Snelle service 

ü Hoogwaardig 
afgewerkt 

ü  Incl. aansluitstukken 

Bij de recycling van oude auto's moet de schok olie snel, 
schoon en veilig verwijder worden. Tot 1,5 liter 
afgewerkte olie kan in 4 schokdempers zijn. Daarom is 
het wenselijk om het in ingebouwde toestand af te 
zuigen. 

SEDA geeft met de SOG² een gemakkelijke en efficiënte 
oplossing daarvoor. De unit wordt bevestigd met een 
griptang op de schokdemper, de boor  wordt met 
perslucht bedreven en zuigd de olie middels vacuüm af. 
Over een Restolieafzuiging wordt de resterende olie 
afgezogen. 

Juiste verwijderen is nog steeds een uitdaging in 
technologie en design. In de nieuwe SEDA SOG² zijn de 
ervaringen van meer dan 10 jaar verwerkt. 

Uw voordelen 

 
Schokbreker- Ontleegunit 

E e n n i e u w o n t w e r p , 
geoptimal iseerde gr ip 
tang, een compacte 
behuizing en een nog 
sterkere technologie. De 
Shockbreker ontleegunit is 
v e r b e t e r d  e n 
geoptimaliseerd op vele 
gebieden. 
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Bilder 

De kleminrichting met de nieuw ontwikkelde grip tang 
met formaataanpassing is nu nog gemakkelijker te 
monteren op de schokdemper. 
 
Een betere positionering van de druk egalisatie klep en 
de nieuwe aan / uit-schakelaar op de luchtmotor 
vergemakkelijkt het hanteren. Een makkelijk te 
openende snap sluiting in de boorhoofd vergemakkelijkt 
de toegang tot de nu grotere schaafsel kamer. De 
meegeleverde steeksleutel vergemakkel i jkt de 
boorwissel en de reiniging wat de onderhoudstijd verkort. 

      BESTELLINFORMATIE  
 
S-51312  SEDA SOG² 
 
Noodzakelijk toebehoren: 
S-51311  SEDA Altöl Kuli 
S-51350  SEDA Altöl Pomp 
 
Altenatief toestel: 
S-51326  SEDA DrillMatic 

 
SEDA SOG² 

S-51312 

       TECHNISCHE DATA  
 
Persluchtverzorging:  6 - 8 bar  
Droogleggingstijd:  ca. 1,5 m/Schok. 
Zuigvermogen:  5 l/m (Oud olie) 
Gewicht:  4 kg 
 
 
Opmerking: 
SEDA SOG² vereist een afzuiginrichting! 

Uw voordelen 

Montage tang met 
automatische aanpassing 
aan de betreffende 
schokdempers 

Compacte maaten 

Gemakkelijk aan / uit schakelaar  
voor de boormachine 

Ventilatie knoop voor 
vacuüm compensatie 

Afneembare kap 
voor het reinigen 
van de 
schaafselkamer 

Knop voor het vrijgeven van de 
boor bij het blokkeren 

ca. 1 ½ Minuten ontleegtijd  
Per schokdemper 

Zichtslang voor het detecteeren 
van de oliestroom 

Loslaat knop voor het 
bewegen van de boor 

uit het boorgat 

 
Schokbreker- Ontleegunit 

Een laage 
slijtagevoeding 

Eenvoudige montage 

vacuüm egalisatie 

Snelsluiting 

Met afgewerkte olie Kuli 

Zichtpijp 


