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SEDA 
SingleStation 

COMPLEET INSTALLATIE 

ü Efficiënt	
  en bewezen 

ü Persluchtbedreven 

ü  Individuele uitrusting en 
toebehoren 

ü Speciale NORDIC versie 
met verwarming 

ü Dubbelversie mogelijk 

ü Eenvoudige bediening 

ü Explosie Bescherming 
door ATEX Tankboor 

De SEDA Single station is een systeem dat aan alle eisen van een moderne 
Voertuigdrooglegging recht ontmoet. 
 

De terugwinning en recycling van oude voertuigen voldoen vaak aan de 
individuele wensen en behoeften kunnen optimaal geïntegreerd worden in 
bestaande processen en automatisering. De SEDA single station is een compleet 
systeem, dat door zijn aanpassingsvermogen voldoet aan deze eisen. Krachtige 
pompen, de bewezen SEDA tankboor, een uitgebreide actieradius en uitgebreide 
accessoires maken dit mogelijk. Een afzuigen van maximaal 40 oude voertuigen 
per dag is geen probleem.  
Hoogwerkers, zwenkarmen, bakken en de SEDA technologie waardoor een 
optimale en gestructureerde workflow gerealiseerd kan worden. Omvangrijke 
accessoires en installatie opties ronden het systeem af. 

Uw voordelen 

•  SEDA Tankboor 
•  SEDA Transmissieboor 
•  Mobiele werkplatform 
•  Hydr. Kantelinrichting 
•  Zwenkarme 
•  Robuste Pompen 
•  Remvloeistofkuli 

• Gegalv. opvangbakken 
•  SEDA Sluitdoppen 
•  SEDA Doppen 
•  SEDA Remvloeistof- 
  tangen 
•  Brandstofzichteenheid 
•  Praktische Slanghaspel 

Bestanddeelen SEDA Singlestation: 
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De SEDA Single station systeem is de All-In-One oplossing 
voor Voertuigdrooglegging. Door de samenstelling van 
de individuele componenten, is een nauwkeurige 
aanpassing aan de behoeften van de auto recycler 
gegeven tot 100 procent. Als alternatief raden we SEDA 
dubbele systeem aan dat de gelijktijdige afzuigen van 
twee voertuigen mogeljik maakt en verdubbelt de 
verwerkingscapaciteit. 

      BESTELLINFORMATIE  
 
SEDA Single Station 
Droogleggingsinstallatie 
 
 
Alternatief toestel: 
SEDA Dubbel Station 
Droogleggingsinstallatie 
(2-Autos-Drooglegging) 

SEDA 
SingleStation 

COMPLEET INSTALLATIE 

       TECHNISCHE DATA  
 
Perslucht:  8,5 bar – 1.350 l/min 
Luchtverbruik:  2.900 Liter/Auto 
Drooglegging:  Ca. 8-10 min/Auto* 
Draagkracht:  4 Tonnen   
Perskracht:  10 Tonnen 
Ruimte verbruik:  9,0 Meter Beedte 

 3,4 Meter Diepte 
 4,3 Meter Hoogte 

Uw voordelen 

Mobiel 
podium. 
Parallel 
werken 
mogelijk. 

Brandstofzichtglas 
voor de 

kwaliteitscontrole van 
benzine. 

Opvangbakken voor 
een schone en 
veilige werkplek 

Krachtige en 
robuste Pompen 

SEDA Tankboor met 
ATEX-Certificeering 

Ca. 8-10 Minuten  
Droogleggingstijd 

per voertuig 
Hydraulische 

kantelinrichting voor 
het ontleegen van tot 

aan 98% Tenuitvoerlegging 
van de buizen in de 

zwaaiarmen 

ELV 
Droogleggingsinstallatie 

Duurzame pompen 

Eenvoudige bediening 

Hoogwaardige kwaliteit 

* Afhankelijk van de voeruigopname en de werkprcessen. 


