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World leader in vehicle 
de-pollution technology 

SEDA  
Urea- 

afzuigunit 
L-51108 

Volgens de EU-richtlijn moeten alle vloeistoffen worden verwijderd uit het voertuig 
tijdens het recyclingproces. 

ü  Efficiënt  afzuiging van urea 

ü  Speciaal voor urea afgestemde 
materiaalien 

ü  Afzuiging door de tankopening of 
door de bodem van het voertuig 

ü  200 Liter verzamelvat 

ü  Makkelijk te transporteeren  
en te ontlegen 

Uw voordelen: 

      BESTELLINFORMATIE 
 
L-51108 SEDA Urea-  

 Afzuigunit 
L-51109 SEDA Urea- 

 Extentie- Kit 

       TECHNISCHE DATA  
 
Aansluitvermogen:  0,4 kw 
Stroomaanlsuiting:  230 V, 50 Hz 
Vermogen:  Tot 32 l/min 
 

Roestvrij	  staal	  leidings	  Filter:	  
Zeef	  moet	  wekelijks	  
worden	  gereinigd	  

Ontleeging middels een pomppijp 
in een lagertank	  

Door de adapter is het 
mogelijk de urea bij de 

originele leiding af te zuigen. 
Dit is beschikbaar als een optie 

op aanvraag. 

Samen met autofabrikanten heeft 
SEDA een eenvoudig afzuigsysteem 
voor ureum (Adblue®) ontwikkeld. Als 
een mobiele afzuiginstallatie is het 
gemakkelijk naar het voertuig te 
brengen. Met een vacuüm 
membraanpomp voor AdBlue ® is een 
eenvoudig zuigen via de zuigslang op 
de Tankopening mogelijk. Daarnaast 
wordt een drainage met het 
verzamelen van het ureum via een 
trechter onder het voertuig voorzien. 
De tank kan ook door de boorpistol 
zonder spetters aangeboort en 
afgezogen worden. 
 
Ook een innovatie is de mobiele 
extensie kit die aan alle systemen 
geïnstalleerd kan worden. 

Extentie- Kit	  


