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Eenvoudige positioniering 
op de tilt lift 

      BESTELLINFORMATIE  
 
N-527486 SEDA  

 Voertuigtrolley TL 
 
Alternatief toestel: 
N-527480 SEDA Voertuigtrolley RS  

SEDA 
Fahrzeugtrolley TL 

N-527486 

       TECHNISCHE DATA  
 
Max. Laadgewicht:  naar 3,5 Tonnen 
Gewicht Trolley:  120 kg 
Maaten:  Breedte: 1,6m 

 Diepte: 2 m 
 Hoogte: 0,6m 

Gemakkelijk te 
manoeuvreren 

Samenwerkingspartner: 

De robuuste constructie met 4 stabiele wielen (incl. Stop functie) en de speciale 
geleiderails van de wagen, die dus kan gebruikt worden in alle SEDA Kippbühnen en –
Liften. Door zijn wendbaarheid is het voor één persoon een auto in plaats te schuiven. Dit 
zijn speciale functies van dit apparaat. 

De nieuwe SEDA voertuigtrolley TL is speciaal aangepast aan de SEDA KippLifts en 
maakt heftruck-vrij manoeuvreren mogelijk. 

Uw voordeelen: 

Handige maaten 

Kann met tilt liften en hefbruggen 
gebruikt worden 

Eenvoudige 
stapleropname 

Stabiele wielen  
met stop functie 

Snelle en exacte 
positioneering op liften 

Speciale geleiderails voor 
eenvoudige positionering Tanden voor stabiele 

positionering van het voertuig 


