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Shreddere ara¢ hurdasinin etkili tasinabilmesi icin araglari miimkiin oldugunca
dizlestirmek yer tasarrufu saglamasi agisindan 6nemlidir.

2 solid kapak zit ydnde birbire bagl olup 110 ton ezme
gUcune sahiptir ve tek bir operasyonda hurda araci
uzunlugu 3,8 m yUksekligi 35 cm haline getirir. Aractaki
her bir sivi foplanir ve distaki konteynere bosaltilir.

OTA’ lan dUzlestirmek sizin tasima masraflarnnizi azaltir!

Yiksek baski gicii ile gicli motor

Kompakt ara¢ hurdalarn
kolay tasinir

,Dahasi Bilg icin

demo videosunu

linkten

izleyebilirsiniz:
www.seda-international.com*
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SEDA
CarFlattener

N-37100

World leader in vehicle
de-poliution technology

Arac Duzlestirme

SSEDA

=

Ornegin, orta boyutlu arac hurdalarn (motor
dahil) icin 13-15 ton efkili olarak yuUklenebilir.

Ayrica

15 ton yUk ambar ile tirlar icin de

mevcuttur ve %90 yer tasarrufu garantilidir. Bu
yUk ambarinin kullaniminin en etkili olmasini

saglar.

Arac Hurdasi-Once-

Sikistinimis-diizlestirilmis arag¢
hurdalan tasinmaya hazirdrr.

Ara¢ Hurdasi-Sonra-

TEKNIK DETAYLAR

Toplam Uzunluk:
Toplam Genislik:
Toplam Yikseklik:
Toplam Agzrlik:

iki bagh silindirin
sikishrma gicu:
Motor Gici:
Acilma Boyutlar:
Kapanma Boyutlan:
Sikistirma Yiksekligi:
Yerden Yikseklik:
Hidrolik tank i¢ dolumu:
Devir Suresi:

9400 mm
2800 mm
3730 mm
22t

2 x 940 kN / 300 bar
30 kW

5700 x 2200 mm
4300 x 2200 mm
350-400 mm

1210 mm

500 It

50 sn.

Birkag arag¢ hurdasi
sikistinlabilir

SiPARIS BILGILERI

N-37100 SEDA Manuel Elektrikli CarFlattener
N-37101 SEDA Manuel Dizel CarFlattener
N-37102 SEDA Oto. Elekirikli CarFlattener
N-37103 SEDA Ofto. DizelCarFlattener
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