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ü ADR-Yönetmeliğine uygun 
olarak lityum pilleri 
taşıyabilirsiniz.  

ü Palet & parkur ile(opsiyonel) 
sabit lokasyonu görüntüleme  

ü Dahili tek, kendine yeten ve jel 
buhar söndürme sistemi   

ü Lityum iyonların çevreye 
salınmasını önler  

ü Kaza kavramına bağdaşık  

ü Taşıma sırasında sızıntılara karşı 
koruyan tabla hazne 

ü TRGS510 (Tehlikeli sıvılar için 
teknik düzenleme) ile uyumlu 
hareket edebilen tehlikeli 
madde depolama 

Avantajlarınız: 

Yeni	jenerasyon	lityum	piller,	sıvılar,	tehlikeli	malzemeler,	airbagler	vs.	için	
entegre	yangın	söndürme	sistemi	ile	depolama	ve	taşıma	için	mobil	kutular.	

Toplanan konteynerler Yoğun alevi önler  

Çeşitli boyutlar mevcuttur 
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       TEKNİK DETAYLAR ve SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
TİP  Dış Ölçüler  İç Ölçüler  Ağırlık  Kargo yükl.  Sipariş No. 

 U x G x Y  mm  U x G x Y  mm   kg  max.  kg 
 

XS  900 x 650 x 550  890 x 500 x 286  112  398  N-527600 
M  1200 x 800 x 990  1180 x 750 x 571  185  354  N-527602 
L  1200 x 800 x 1250  1180 x 750 x 831  198  354  N-527603 
XL  1252 x 1200 x 1801  1180 x 1180 x 1400  350  591  N-527604 
XLs  2000 x 1400 x 991  1870 x 1340 x 571  463  711  N-527605 
XL+  3000 x 2000 x 657  2990 x 1940 x 406  828  1245  N-527606 

Taşıma ve Depolama Konteyneri 

Bütün kutularda jel buhar söndürme sistemi dahildir, Güvenlik kayışı ve iç kapak, performans özellikleri ve sizin ölçülerine adapte 
edilebilen depolanacak veya taşınacak mallara bağlıdır.  

Aramid kapak ile çelik pan 

Löschsystem Unterflur 

Standart  
Ekipman: 

Termal tetikleyici Topraklama Vinç kulbu (4 Parça) Manometre 

Aksesuarlar: 

Farklı boyutlarda iç 
paketleme  


