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World leader in vehicle 

de-pollution technology 

Bilder 

SEDA 
Benzinkompressor 

N-527109 | N-527111 

Mobile Anlage 

 Kompakte Bauweise 

 Leistungsstark 

 Universell einsetzbar 

 Abgestimmt auf eine 
EasyDrain Anlage 

 Kosteneffizient 

 Eingebauter Trockner 

Für die Trockenlegung mit SEDA Geräten und Anlagen 

benötigt man Druckluft. Da diese nicht überall zur 

Verfügung stehen kann, bietet SEDA mit dem Benzin- 

kompressor eine durchdachte Lösung. 

 

Druckluftbetriebene Geräte sind für den Explosions-

schutz von elementarer Bedeutung. Mit dem mobilen 

Benzinkompressor verfügen Sie über ein kompaktes und 

kraftvolles Gerät. Mit einer Kapazität von 1.150 – 1.800 

l/min., ist der Kompressor optimal ausgestattet, um eine 

SEDA EasyDrain komplett AUTARK betreiben zu können. 

 

Verwerten Sie Ihren entleerten Treibstoff und arbeiten 

Sie dadurch noch kosteneffizienter. Zusätzlich kann der 

Kompressor auch zum Sandstrahlen oder für andere 

Druckluftgeräte eingesetzt werden. 

Druckluftversorgung 

Ihre Vorteile 

      BESTELLINFORMATION  

 
N-527109 SEDA 

Benzinkompressor 

(Rädergestell) 

 

 

N-527111 SEDA 

Benzinkompressor 

(Schienengestell) 

       TECHNISCHE DATEN  

 
Maße: 1050x780x1000mm 

Gewicht: 220 kg 

Luft: 1600 l/min 

 8bar/ 86 PSI 

Motor: Honda GX620 

 2 Zylinder 

Leistung: 20 kW 

Umdrehungen: 3600/min 
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SEDA 
Kompressoren 

aircraft 

Schraubenkompressoren 

Aircraft Schraubenkompressor A-Plus 11-08-270 K 
mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter mit 
angebautem Kältetrockner 

Motorleistung:  11 kW 
Lieferleistung:  1650 l/min 
Betriebsdruck:  8 bar	
Behältervolumen:  270 Liter 
Bestellnummer:  N-527120 
 
 
Aircraft Schraubenkompressor A-Plus 15-08-500 K 
mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter mit 
angebautem Kältetrockner 

Motorleistung:  15 kW 
Lieferleistung:  2150 l/min 
Betriebsdruck:  8 bar 
Behältervolumen:  500 Liter 
Bestellnummer:  N-527121 
 
 
Aircraft Schraubenkompressor A-Plus 16-08-500 K 
mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter mit 
angebautem Kältetrockner 

Motorleistung:  15 kW 
Lieferleistung:  2350 l/min 
Betriebsdruck:  8 bar 
Behältervolumen:  500 Liter 
Bestellnummer:  N-527122 
 
 
Aircraft Schraubenkompressor Quadro 2110-500 K 
mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter mit 
angebautem Kältetrockner 

Motorleistung:  15 kW 
Lieferleistung:  2050 l/min 
Betriebsdruck:  10 bar 
Behältervolumen:  500 Liter 
Bestellnummer:  N-527123 

ü Hohe Wirtschaftlichkeit 

ü Sehr leise 

ü Niedrige Drehzahl 

ü Kompakte Bauform 

ü Hohe Lieferleistung 

Ihre Vorteile 

Verdichter	

Radialventilator	

Wärmetauscher	
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Bilder 

Kaeser Schraubenkompressor SK22 T SCB 

Trockner, Behälter, Armaturen und Verbindungsschlauch 

Motorleistung: 11 kW 

Lieferleistung: 1680 l/min 
Maße: 864 x 936 x 1500 mm 
Behältervolumen: 270 Liter 

Bestellnummer: N-527100 

 

 

 

Kaeser Schraubenkompressor SK25 T SCB 

Trockner, Behälter, Armaturen und Verbindungsschlauch 

Motorleistung: 15 kW 

Lieferleistung: 2110 l/min 

Maße: 1850 x 921 x 1505 mm 

Behältervolumen: 270 Liter 

Bestellnummer: N-527104 

 

 

 

Kaeser Schraubenkompressor ASK 27 T 

Trockner, Behälter, Armaturen und Verbindungsschlauch 

Motorleistung: 15 kW 

Lieferleistung: 2170 l/min 

Maße: 1480 x 830 x 1215 mm 

Behältervolumen: 270 Liter 

Bestellnummer: N-527110 

 

 

 

Kaeser Schraubenkompressor ASK 32 T 

Trockner, Behälter, Armaturen und Verbindungsschlauch 

Motorleistung: 18,5 kW 

Lieferleistung: 2660 l/min 

Maße: 1480 x 780 x 1255 mm 

Behältervolumen: 270 Liter 

Bestellnummer: N-527101 

SEDA 
Kompressoren 

Kaeser 
Schraubenkompressoren 

 Leistungsstark 

 Leise, betriebssicher 
und wartungsarm 

 Platzsparend 

Geringer Energiebedarf 
durch SIGMA-Profil 

 Komplett in sich verrohrt 

Ihre Vorteile 


