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SEDA  

MDS DrainBox 
P-50142 

De nieuwe SEDA MDS Droogleg Container is de ideale en economische 
oplossing voor mobiel ELV droogleggen in de container. 

Uw Voordelen:: 

De MDS Droogleg Container is een rol container, waarin de SEDA Droogleg 
installatie is geintregeerd. De container bestaat uit een voertuig rek met volledig 
aangesloten kast voor 6 dubbelle membraan pompen en filters maar ook een 
tankboor en een olie zwenkarm. 

De MDS Droogleg container bevat een Airco verwijderings kar en een 
Katalysator snijder. Daarnaast kan de container uitgebreid worden met een 
schokdemper boormachine, een slangpistool, of een Versnellingsbak boor 
machine.  

ü Combinatie van 
voertuigrek en droogleg 
systeem 

ü Universeel te gebruiken 
(mobiel /station ) 

ü Direct klaar voor gebruik 
dankzij de vooraf 
geïnstalleerde 
technologie 

ü Geintregeerde werkbank 

ü Laag luchtverbruik =  
kleine compressor 

ü Explosie proef (ATEX) 
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SEDA 
MDS DrainBox 

P-50142 

Mobiele ELV drooglegging in 
een container 

Alle benodigde brandstofleidingen en snelkoppelingen 
zijn al vooraf geïnstalleerd in de container. 

      ORDER INFORMATIE 
 
P-50142  SEDA 

 MDS DrainBox 
met katalysator knipper 
and Airco verwijderings 
kar  
 
Extra accessoires: 
N-528195 Tank platform  

 met tanks 
N-50143 Tank container  

 met vaten 

       TECHNISCHE DETAILS 
 
Lucht vereiste: max. 7,5 bar – 410 l/min 
Droogleg tijd:  ong. 10-20 min/auto* 
Vloeistof  Benzine/Diesel: 14 l/min 
drooglegging: Gebruikte olie: 8 l/min 

 Koelvloeistof: 5 l/min 
 Ruitensproeier vloeistof:  5 l/min 
 Remvloeistof : 1 l/min 

Laad capasiteit: 2000 kg 
Afmetingen gesloten:  6500x2500x2400 mm 
Afmetingen open: 6500 x 2500 x 4800 mm 

* Afhankelijk van de auto setup en plantaardige reeks bewerkingen. 

Vooraf geïnstalleerd 
snelkoppelingen voor 

tank lijn 

Weinig onderhoud  
dubbele membraanpompen 

sterke voertuig 
 houders 

Compact formaat 

Dak voor bescherming 
tegen weersinvloeden 

Vooraf geïnstalleerd 
tank leidingen en 
aansluitingen 

Weinig onderhoud  
dubbele membraampompen 

 

Geïntegreerde opvangbakken  zodat er geen verontreiniging 
aan de grond of werkruimten is  

Het wiel 
systeem is 
gebouwd 

volgens de 
EU-normen 

aan te 
passen aan 

andere 
landen om 

de mobiliteit 
van de 

container te 
verzekeren 

Groot werk 
gedeeldte  

Mobiel  
Opslagtank 
Platform voor 
tanks is een 
optie 

Mobiele 
Container 

voor vaten is een 
optie 

De container 
is geheel 

aftesluiten 


