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SEDA 
ForkliftBroom 

N-527650 / N-527651 
N-527652 / N-527653 

 

ü Stevige staal constructie  

ü Snel optepakken en 
neertezetten 

ü Makkelijk om de borstel te 
veranderen (set-oplossing)  

ü Sterk en duurzaam 

ü Geen bewegende 
onderdelen 

ü Dubbelzijdig duwblad 

ü Voor elke plaats de juiste 
maat 

De professionele industriele vorkheftruck borstel heeft een robuuste stalen  
constructie met hoge kwaliteits verenstaal borstels in een stalen frame. Het heeft 
een dubbelzijdige hark bladen en dubbelzijdige vorkheftruck montage en is 
verkrijgbaar in 4 verschillende maten. 

Uw Voordelen: 

Het apparaat zorgt voor een snelle opruiming van gebouwen en wegen waar 
een schone werkvloer nodig is. Hierdoor is een vermindering van bandenschade 
aan de vrachtwagens en auto’s. 
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online: 
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 Compact  Classic  Large  X Large 
Afmetingen BxTxH:  2000 x 500 x 440 mm  2000 x 950 x 440 mm  2500 x 950 x 440 mm 3000 x 950 x 440 mm 
Gewicht:  212 kg  402 kg  470 kg  580 kg 
Vork Montage AxBxC:  70 x 210 x 640 mm  90 x 220 x 630 mm  100 x 220 x 620 mm  100 x 220 x 620 mm 
Order information:  N-527650  N-527651  N-527652  N-527653 

       TECHNISCHE DETAILS en  ORDER INFORMATIE 

Vork Montage 

Speciale maten en bijlagen (borging klem montage, duwblad/
ploegschaar) op aanvraag 


