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Yeni SEDA MDS Drainbox konteyner içinde mobil ÖTA drenajı için ideal ve 
ekonomik bir çözümdür.   

Avantajlarınız: 

MDS DrainBox, SEDA DrainBox’un entegre halde kapanabilen bir konteynerin içindedir. 
Konteyner, yağ döndürme kolu ve tank matkabının yanı sıra 6 double diyagram 
pompası ve filtreler için tam bağlantılı kutu ile araç rafından oluşur.  

MDS DrainBox AC çıkartıcı ve katalitik makasını da içerir. Buna ek olarak konteynere 
amortisör matkabı, HoseGun, Servis ünitesi veya Şanzıman matkabı da eklenebilir.   

ü Araç rafı ve arındırma 
sistemi kombinasyonu  

ü Evrensel kullanım  (mobil / 
sabit) 

ü Ön montaj sayesinde hızlıca 
kullanıma hazır  

ü Entegre çalışma tezgahı  

ü Düşük hava tüketimi=  
küçük kompresör 

ü Patlama Koruması (ATEX) 
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SEDA 
MDS DrainBox 

P-50142 

Konteyner içinde mobil ÖTA 
Drenajı 

Bütün gerekli yakıt hatları ve hızlı kaplinler konteynere ön 
montajlı haldedir.  

      SİPARİŞ BİLGİLERİ  
 
P-50142  SEDA 

 MDS DrainBox 
AC Remover ile katalitik 
makas ile 
Ek Aksesuarlı: 
N-528195 Tank platformu 
tanklar ile 
N-50143 Variller ile tank 
konteyneri 
 

       TEKNİK DETAYLAR 
 
Hava Gereksinimi: max. 7,5 bar – 410 l/dak 
Drenaj Süresi:  ort. 10-20 dak/araç* 
Drenaj Sıvıları:  Benzin/Dizel: 14 l/dak 

 Atık yağ: 8 l/dak 
 Antifriz: 5 l/dak 
 Camsil suyu: 5 l/dak 
 Fren sıvısı: 1 l/dak 

Dolum Kapasitesi: 2000 kg 
Kapalı Boyut:   6500 x 2500 x 2400 mm 
Açık Boyut:  6500 x 2500 x 4800 mm 

* Araç ayarlamasına ve operasyon akımlarına bağlıdır.  

Tank boruları için ön 
montajlı hızlı kaplinler 

Çift diyagramlı pompallarıyla 
düşük bakım 

Güçlü araç rafı kaldırıcısı 

Kompakt Boyut 

Kötü havalar için çatı 
koruması  

Ön montajlı tank 
hatları ve bağlantıları  

Çift diyagram pompaları ile 
düşük bakım  

Entegre damlama tavaları çalışma alanı 
veya yerin kirlenmesini önler.  

 
Tekerlek 

sistemi AB 
standartlarıa 

göre inşa 
edilmiştir ve 
konteynerin 

mobilitesi 
sayesinde de 
diğer ülkelere 

adaptasyon 
sağlanır 

Büyük  
çalışma alanı 
 

Opsiyon olarak 
tanklar için Mobil 
Depolama Tank 
Platformu 
 

Opsiyon olarak 
variller için mobil 

konteyner 

Konteyner 
tamamen 

kapanabilir 


