
SEDA-Umwelttechnik GmbH  
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria 
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck 
Certified company DIN EN ISO 9001 

World leader in vehicle 
de-pollution technology 

Bilder 

P:  +43 5375 6318-0 
F:  +43 5375 6318-9 
E:  info@seda-international.com 
W:   www.seda-international.com 

Setin içeriği: 
• Araç sanallaştırma ekipmanı 
• Transformatörlü güç bağlantı kablosu  
• Bilgisayar için güç bağlantısı 
• VCS-3 güç bağlantısı için adabtör  
• Bağlantı ve kontrol kablosu (10 Ad.) 
• USB kayıt ünitesi 
• Pil/akü bağlantıları 
• CD ve dokunmatik kalem 
• Kullanma kılavuzu 

 
      SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
L-52672 SEDA VCS 

       TEKNİK DETAYLAR 
 
Boyutlar: 465 x 365 x 125 mm 
Ağırlık: 8 kg 
Güç Kaynağı: 115-220 VAC 
 50/60 Hz 70VA 

SEDA 
VCS 

L-52672 
Direksiyon Test Cihazı 

Bu yepyeni ve eşsiz test cihazı ile birlikte kullanılmış direksiyonlar ve 
direksiyon pompaları elektriksel veya hidrolik olarak fonksiyonları 
sürüş simülasyonu modunda kontrol edilmekte.  

Böylece direksiyonların satış değerleri artış gösterir ve buna bağlı 
olarak reklamasyon oranları düşer. 
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