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R134a 

Buzdolabı geri dönüşümünün birinci basamağı için yine 
SEDA tarafından sunulan, özel ve yepyeni bir inovasyon. 

Konteynır içine entegre edilmiş olan tesis, piyasadaki 
mevcut ve soğutma dolaplarında kullanılan soğutucu 
maddelerinin boşaltılması için kullanılır. 

Zehirli kloroflorokarbon gazları içeren soğutucu 
maddeleri ile çalışan buzdolaplarından çıkan ve 
kompresör yağına karışmış gazlardan arındırma. 

Devirme özelliğine sahip rulo hatlı çalışma masası 
çalışma noktasına taşımayı kolaylaştırır. 

Gazdan arındırılmış yağın ve gazların muhafazası 
konteynırın içinde gerçekleşir. Dolayısı ile harici bir 
depolama alanına ihtiyaç duyulmaz. 

Gerekli olan tüm veriler tesis tarafından toplanır ve 
tekrar kullanılması için muhafaza edilir. 

 

 

Mobil Buzdolabı 
Arındırma Tesisi 

SEDA 
AFR Konteynır 

32820 

Avantajlarınız: 

 Kompakt tasarım 

 Dayanıklı teknoloji 

 Yüksek güvenlik 
standardı – CE ve ATEX 
sertifikasyonu 

Mobil komple çözüm 

 Sadece elektrik 
bağlantısı gerekli 

 Konteynırın yan duvarı 
açıldığında çatı görevi 
görüyor 

 Entegre damlama 
küvetleri 
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Gazdan arındırma 

Mobil Buzdolabı 
Arındırma Tesisi 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
32820 SEDA AFR Konteynır 

       TKNİK VERİLER 
 
Güç beslemesi: 400 V 3 PH + N – 
 10 kW 
Bas. hava beslemesi: 8 bar 
Delme süresi: yaklaşık . 6 sn. 
Vakumlama süresi: yaklaşık 2 dk. 
Vakumlama miktarı: yaklaşık 30 cihaz/sa. 
Ölçüler: 680 x 560 x 980 mm 
Ağırlık: yaklaşık 6.500 kg 

SEDA 
AFR Konteynır 

32820 

Konteynır içindeki cihazlar: 
 
• AFR Ex 

soğutucu maddelerinin ve kompresör yağının 
çıkartılması için kompresör matkabı 
 

• Kloroflorokarbon Gazlarından Arındırma 
gaz ve yağın vakumlanması için cihaz, gaz ve yağın 
ayrıştırılması, yağın gazdan arındırılması ve gazın yedek 
tüpe doldurulması için sızdırmazlık kazandırılması 
 

• R600a Sızdırmazı 
R600a gazının vakumlanması, sızdırmazlık 
kazandırılması ve yedek tüpe doldurulması için cihaz 
 

• Basınçlı Hava Kompresörü 
AFR’nin ve rulo hatlı çalışma masasına ait devirme 
ünitesini basınçlı hava ile beslenmesi için 
 

• Devirme Üniteli Rulo Hatlı Çalışma Masası  
çalışma noktasına ve oradan depolama alanına 
çalışmayı kolaylaştırır 
 

• Teraziler 
Yedek gaz tüplerinin aşırı doldurulmasını engellemek 
ve boşaltılan miktarların tanınması için 

Delme ve talaş haznesi 

R600a sızdırmazı 
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