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Arındırma tesisleri için 
ekipmanlar 

Vakum Mızrağı – Hortum 
Makarası 

DrainTower projektörü 

Yağ filtresi tapaları 
Sipariş Numarası (200 ad.): S-50076 
Sipariş numarası (2.000 ad.): S-50086 

Yağ filtresi tapaları evrensel bir üründür ve motorlardaki yağ 
filtresi bağlantıları için güvenli ve sızdırmaz tapa görevini basit 
ama zekice üstlenir. 

Vakum mızrağı 
Sipariş numarası (küçük): S-50120 
Sipariş numarası (büyük): S-50121 
Sipariş numarası (set): S-50118 

SEDA vakum mızrağı, depodaki cam suyunun tamamen 
vakumlanmasını garantiler. 

Projeksiyon Aydınlatma 
Sipariş numarası: S-50320 

Patlamaya karşı kontrol edilmiş projeksiyon 
aydınlatma, çalışma alanının verimli aydınlatılması için. 

Yağ Filtresi Tapağı 

Tapa Kapakları 

Tapa Kapakları 
Depo Delme Cihazı HD (500 ad.): S-50036 
Depo Delme Cihazı Normal (500 ad.) 
ve Dişli Kutusu Delme Cihazı (500 ad.): S-50006 
Amortisör (500 ad.): S-50046 
Her boy ve ad talep doğrultusunda mevcut. 
 
Tapa kapakları özellikle depodaki ve dişli kutusundaki delme 
deliklerinin kapatılması için uygundur. 
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Opsiyonel: Alarm Modülü 

Patlama Emniyeti ½“ 

Taşma Emniyeti 
AI-Tank N-526110 AIII-Tank: N-526100 
Doğrulama ünitesi: N-526038  
Alarm modülü (akustik/görsel): N-526052 
 

Taşma emniyeti, tanktaki bir durum 
kaydedicisi ile alarm tertibatlı ve şalt 
çıkışlı ölçüm konvertöründen oluşmakta. 

Patlama Emniyeti 
½“ - 1“ borular için emniyet: L-519074 
 
Patlama güvenliği için DIN EN ISO 
16852'ye göre kontrol edilmiş alev 
tutucuları, potansiyel patlama 
özelliğine sahip buhar-hava veya 
gaz-hava karışımlarının parlaması ve 
stabil patlaması için alev sıçramasını 
engeller. Bu koruma tertibatı benzin 
hatları için yasal bir zorunluluk. 
 

Arındırma tesisleri için 
ekipmanlar 

Cam suyu filtresi 

Cam suyu filtresi 
Cam suyu partiküllerini temizlemek için 
retrofit filtre: S-50130 
 
Bu filtrenin kullanımıyla arındırılmış suyun 
yeniden satışı mümkün. 
3/4 “ filtre varolan sisteme kolayca entegre 
edilebilir.   
 
Opsiyonel: Kalite ölçümü için Refraktometre 

Fren borusu pensesi 
Sipariş numarası: S-55000 

Fren nipeli paslanmış veya kopmuşsa, SEDA 
penseleri  (metal borular ve kauçuk hortumlar 
için) kullanılabilir. 

Fren hortumu pensesi 
Sipariş numarası: S-55010 

Fren hortumu pensesi 
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