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SEDA Sivi Gazlarda (LPG
Gaz Mesalesi vi Gazlardai{Sey =
guvenli depo bosaltimi
L-34002

Sivi ve gaz halindeki LPG’nin yakilmasi igin gaz mesalesi
Arag LPG tanklarnnin bosaltlmasi icin 6zel tasarim

« Sivigazlarin cevre dostu bertarafi
(gaz ve sivimadde artiklarn)
 Kolay kullanim

Araclardaki gaz tesisatlanni bosaltmaniz gerekiyorsa, bu
sadece ya vakumlanarak ya da 0Ozel olarak belirlenmis
ve isaretlenmis bir alanda yakilarak gerceklestirimelidir.

Aksesuar ve Ekipmanlar:
LPG yUksek basing hortumu U= 5 m (mesaleye baglantili)
Sivifaz regUlatdro 4 bar

LPG yuksek basinc hortumu U=2 m LPG tank M10 x 1
baglantisiile

Teleskopik stant max. uzunluk 2,5 m
Kiresel kapatma vanasi

Elektronik cakmakli kartus parmuiz
(190 g bUtan gaz kartusu,

400 ml kacak kontrol spreyi,

1stlya dayanikli eldivenler dahil)

TEKNIK VERILER SIPARIS BILGILERI
Gug: 250 k/saate kadar L-34002 SEDA Mesale
(25 1/sa.)
c € Kullanim yuksekligi: 2,5 m’ye kadar
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