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 En iyi fiyat-performans oranı 

 Küçük işletmeler için ideal 

 Yüksek kalite   

 Yer tasarrufu  

 Küçük ve etkili 

 Yakıt ve atık yağ filtresi 

 ATEX sertifikalı Depo Delme 
Cihazı ile patlama koruması 

ModuleOne START, ömrünü tamamlamış araçların arındırılmasında çalışan 
profesyonel işletmeler için başlangıç çözümüdür. Basitliği, yer tasarrufu sağlaması 
ve verimliliği ile küçük işletmeler dahi SEDA cihazlarının birçok avantajından 
faydalanabilir.  

ModuleOne START profesyonel küçük işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir. Güçlü 
pompaları, uzun yıllardır tecrübe edilen SEDA teknolojisi ve kolay kullanımı ile Module-One 
tesislerini ön plana çıkarıyor. 

Avantajlarınız: 
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      SİPARİŞ BİLGİLERİ  
 
P-528200 SEDA ModuleOne  
  START 
 
 
Alternatif Ürün: 
A-528172 SEDA ModuleOne+ 
(ilaveten cam suyu pompası  
ve otomatik hortum makarası) 

       TEKNİK DETAYLAR 
 
Basınçlı hava: 8,5 bar – 1.210 l/dk. 
Hava tüketimi: 2.850 l/araba 
Drenaj Süresi: ort. 12-15 dk./araba* 
Vakum gücü: Benzin/Dizel: 14 l/dk. 
 Atık yağ: 3 l/dk. 
 Soğutma sıvısı: 3 l/dk. 
 Cam suyu: 5 l/dk. 
Boyutlar: 2700 x 803 x 1640 mm 

Küçük bir tesis olarak tasarlanmış olmasına 
rağmen, ModuleOne START ile 6 sıvıya kadar, 
benzin/dizel, atık yağ, soğutma sıvıları, cam suyu 
ve fren sıvıları hızlı ve temiz bir şekilde vakumlanır. 
ATEX sertifikalı SEDA Depo Delme Cihazı Regular 
ve kapsamlı filtreleri ile tesis farklı araç taşıma 
platformları ile kullanılabilir. 

* Araç kabul platformuna ve işletme prosesine bağlı olarak. 
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