World leader in vehicle
de-pollution technology

QISEDA

SEDA'nin yeni T-REC'i lastikleri tekerlek jantlarindan hizli ve kolay ayirmak igin
inovatif ve iyi dusunulmus bir Urindur. SEDA T-REC ile Lastik-GeridonUsum isini

kolayca yapabilirsiniz.

Yeni SEDA T-REC'i gelistiirme motivasyonumuz lastiklerin jantlardan basit ve hizli bir
yolla ayirmaktir. Baska bir yerde goériimeyen sekilde akillica zaman kazandirma ve
guvenlik dzelliklerinin bir araya gelmesi SEDA T-REC'in hizla lastik ayirma teknolojilerin
bir numarali c6zOmu yapmistir.

by SEDA

GAvantajlcmmz

v Her 1UrlU lastik icin (inik
lastiklerde bile)

v Jant dlcUleri 13-17 ince
kadar (alasim + celik)

v  Hizl ve gUvenli calisma

v Garanti lastik ve jant
ayirmi

v Kolay kullanim
v Az yer gerektirir.
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Guvenli , hizll , ekonomik.
SEDA T-REC ozellikleri:

* Lastikler icin sikishrma
sistemleri

* Ekli sabitleme pini

« Gorsel sigrama guvenligi
kafesi

* Hizhh - ayarlama sistemi -
13“-17* lastik boyutlan igin

Essiz ve hizli ayar sistemi
sayesinde maksimum
17inc dlcUye kadar celik
ve alasim olan her boy
janttan lastikleri ayirabilir.

SEDA'da  guUvenlik  ilk
sirada gelir, bu yUzden
lastik — ayincimiz janti
lastikten ayinrken  lastigi
sabit tfutmak icin  guclu
basincli keski Unitesi
yardimiyla lastigi  tutarak
basma pistonu yardimiyla
janti lastikten ayirr.
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Lastik Jant Ayirici (g

KOcUk boyutu ve forklift ile tasimaya uygunlugundan
dolayl SEDA T-REC kolay tasinabilir ve ¢cok kUcuUk bir yerde
calsabilir. KOicUk veya kalabalik isyerleri icin idealdir!
Zaman paradir ve SEDA T-REC benzerleri arasindaki en
hizli lastik ayincidir.

Essiz Ozellikleri ve gUclU hidrolik sistemi sayesinde islem
zamani sadece 35 saniyedir.

0 Avantajlanniz:

Kolay kullanilabilen

2-el-gUvenlik kontrol Sicrayan
paneli parcalardan koruma
T Ozel keski
GUclU hidrolik lastik ve jantin
sistemn aynlmasi
garantidir
Jant élguleri

13'ten 17 inge kadar

(alasim ve celik Jant haznesi

35 saniye
s6kUm zamani

< » ©® Azyerkaplar
TEKNiK DETAYLAR SiPARI$ BiLGILERi
Jant Boyutlari: 13*=17"In¢ N-31206 SEDA T-REC
(AIUM + Celik) Lastik-Jant Ayirnci
Sokim Siresi: ort. 35sn.
Max. calisma bas.: 150 bar
Ayirma Gici: 10 Ton Opsiyonel Ozellik:
Voltaj: 400V -3xPh+N Lazer destekli ayarlama
- 5,5 kW 50 Hz
Boyutlar: Uzun: 1,1 meters Alternatif Uriin:
Genis.: 0,8 meters N-31205 SEDA T-REC XXL
YUks.: 2,4 meters Lastik-Jant Ayirici
Agirhk: 1000 Kg (bUyUk boyutlu)
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