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SEDA  

ANC – Airbag 
Nötralizasyon Kabini 

N-52680 

 Güvenli nötralizasyon 

 Tozsuz ve sessiz 

 Güvenlik kilidi 

 Kolay kullanım 

 3 hava yastığını birden nötralize 
etmek için bağlantı 

 Entegre sayaç  

 Filtreli havalandırma veya 
dışarıya boşaltma borusu  

Avantajlarınız 

SEDA ANC sökülmüş olan hava yastıklarının güvenli bir şekilde tetiklenerek 
patlatılmasını sağlar. Nötralizasyon kabini sayesinde yolcu emniyet sistemleri 
(hava yastıkları ve kemer gerginleştiricileri) artık gürültüsüz ve ince toz kalıntısı 
olmadan opsiyonel bir emiş düzeneği ile etkisiz hale getirilebilir. 
Ayrıca Ex yani patlama bölgesinde elektrostatik yüklemenin engellenmesi için 
opsiyonel olarak Antistatik-Set temin edilebilir. 
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SEDA 
ANC 

N-52680 
Airbag Nötralizasyon Kabini 

Arka tarafta boşaltma 
portu Kompakt Ölçüler 

Geniş hacimli 
soğurma 

odası 

Dijital gösterge 

       TEKNİK VERİLER  
 
Elektrik bağl.: 220-230V  
 50 Hz 1PH 
Bas. hava bağl.: 6 bar 
Ağırlık: yaklaşık 250 kg 
Ölçüler: 960 x 1200 x 1550 mm 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
N-52680 SEDA Airbag-  
               Nötralizasyon Kabini 
Opsiyonel: 
N-52688 Egzoz Ventilatörü 
N-52689 Egzoz Hortumu 
N-52687 SEDA Antistatik-Set 
 
ALTERNATİF CİHAZLAR: 
N-52660 SEDA Multiplex 

Antistatik-Seti 
opsiyonel olarak sunulmakta 

Potansiyel eşitlemesi için 
ESD kol bandı 

Hava yastıkları (inflatörler – en fazla 3 adet) kabinin içine yerleştirilmesi ve 
bağlanmasından sonra kumanda tertibatı vasıtası ile patlatılır. Kabinin arka tarafına 
yerleştirilmiş olan bağlantı portlarına vakum tertibatı takılabilir. 

Arka tarafta boşaltma 
protu Kullanışlı gözlem 

penceresi 

Güvenlik Kutuları 
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