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,»Bugine kadar 30
milyondan fazla depo bir
SEDA Depo Delme Aleti
ile delinmistir. Bu

SEDA’'nin énci oldugunu
kanitlar.*

Rainer Dagn, CEO

0 Avantajlariniz

v Basincl hava ile calisma

v Plastik & celik depolar icin
v’ Sessiz ve guclu

v Mobil ve hareketli kol
versiyonlar mevcut

v YUksek yakitkalitesi

v Patlamaya karsi koruma
(ATEX sertifikalr)

v Yillarcatest edildi, kanitlandi

AUSTRIA

CERTIFIED
EN IS0 9001
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TUV AUSTRIA CERT GMBH

Yakit
Bosaltma Cihazi

20 yih askin suredir her gun SEDA Depo Delme Aleti,
omrint tamamlamis araglarn arindiriimasinda dinya
genelinde neden en iyi triin oldugunu kanithyor.

Josef Dagn tarafindan gelistirlen alet, her SEDA tesisinin
kalbi olarak gortilmektedir. Bir damla dabhi israf etmeden
SEDA Depo Delme Aleti depoya bir delik acar ve igindeki
yakiti vakumlayarak bircok fitreden gecirir. Bu gine
kadar 30 milyondan fazla yakit deposu her hangi bir is
kazasi oimadan anndinlmigtr.

GOze carpan sadece performans degerleri degil, ayni
zamanda aletin gUvenligi. SEDA Depo Delme Aleti
patlama korunakll alanlarda kullonm igin  ATEX
Sertifikasini alan tek cihazdir. Bunun igcin SEDA Depo
Delme Aleti dunya genelinde lider!

Patlama korumall SEDA Depo Delme Aleti, metal veya
plastik depolardan benzinin ve dizelin vakumlanmasi
icin kullanilir.  YUkseklik ayarlamasi ve delme itisini
besleme hareketi gazll basin¢c yaylan ve ayak pedal
vasitasl ile aktanimakta. Delme surecinden sonra 6zel bir
kaucuk conta vakumlayarak bosaltimi damlatmadan
saglar. Sistem bundan sonra kendiliginden calisir.

Matkabin mikemmel kesimi sayesinde her defasinda en
uygun delik aciimakta. Bir gozlem mesafesi vakumlama
strecinin gorsel kontrolint saglar.

SEDA-Umwelttechnik GmbH +43 5375 6318-0
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kdssen/Tirol/Austria +43 5375 6318-9

P:

F:
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck E: info@seda-international.com
Certified Company DIN EN ISO 9001 W:

www.seda-international.com



mailto:info@seda-international.com
http://www.seda-international.com/

SEDA

Depo Delme Aleti
$-52025-V12

Farkh tipteki ara¢ !
liftlerine uygun |

STV

Mobil olarak kolay
kullanim
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Delme basindan itibaren bircok filtre sistemi, elekler ve
miknatisll halkalar, kaba kirlerin elenmesini sagliyor ve

altinda cihozi  hareket

kolaylastinyor.

Metal ve plastik depolar
icin 6zel kademeli
matkap ucu

Degistirilmesi kolay
delme basi

Hortumla vakum igin
adaptor seti

Hortumla vakumlama-
dan delme vakumla-
masina kolay gegis

Yukseklik
ayarlamasiicin kol

Ozel tasarm ve
sert malzeme
sayesinde dayanikli

degerlihammaddenin daha da kirlenmesini 6nluyor.

Yeni versiyon (V17) depo delme cihazinin 160 cm gibi
asgari yukseklikte kullanilmasini sagliyor. Bu da aracin
ettirmeyi

ve yerlestirmeyi

Optimal devridaim
icin conta

Basincl havaile
calisan sistem

Seffaf hortum sayesinde
yakit kontrolU

3 filtre kademesi
(talas, miknatis ve
ince filtresi)

Dayanikli ve
kilitlenebilir frenli
tekerlekler

Kompaktboyut

TEKNiK VERILER

Agirhk: 32 kg
Bas. hava beslemesi: 8 bar
Bas. Hav. performansi: 1.000 I/dk.

Ozel matkap @: 20 mm
Devir: max. 220 d/dk.
Kesim hizi: max. 10.4 m/min

SIPARIS BILGILERI

S-52025-V17 SEDA Depo
Delme Aleti ,,Heavy Duty*

S-522025-V17 SEDA Depo
Delme Aleti ,,Heavy Duty*
Tip Hareket Kollu
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