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 Seçkin kalite 

 Yer tasarrufu  

 Hava gücüyle çalışır 

 Küçük ve etkili 

 Yakıt ve atık yağ filtreleri 

 Kolay kullanım 

 ATEX sertifikalı depo 
delme aleti ile patlama 
korumalı 

ÖTA arındırmasında profesyonel işletmeler için başlangıç çözümü! Basit, az yer 
kaplar ve yüksek verimli. ModuleOne ile küçük işletmeler dahi SEDA cihazlarının 
birçok avantajından faydalanabilir. 
 
ModuleOne, özellikle küçük çaptaki araç söküm ve geri dönüşüm işletmelerinin 
ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir. Güçlü pompaları, kanıtlanmış SEDA teknolojisi ve 
kolay kullanımı ModuleOne’ın karakteristik özelliğidir. 
 
Küçük tesis olarak tasarlanmış olsa da, ModuleOne ile benzin/dizel, atık yağ, 
soğutma sıvısı, fren sıvısı ve cam suyu dahil 5 sıvıyı hızlı ve temiz bir şekilde 
vakumlayabilirsiniz. 

Avantajlarınız: 

S-528173 ModuleONE 
• Pompa platformlu sütun 
• Benzin/dizel, atık yağ ve 

soğutma sıvısı için 3 adet çift 
membranlı pompa 

• SEDA Depo Delme Cihazı HD 
• Atık yağ hunili hareketli kol 
• Yakıt ve atık yağ filtresi 
• Fren sıvısı haznesi (küçük) 
• Yakıt yönlendirmesi ve kontrol 

paneli 
• Bakım ünitesi 

SEDA 
ModuleOne 

A-528173 

 
 
ATEX sertifikalı SEDA HD Depo Delme Aleti ve 
kapsamlı filtreler ile donatılan ModuleOne, 
farklı lift platformları ile kullanılabilir. 
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SEDA ModuleOne’ın komponentleri özellikle küçük 
işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
birleştirilmiştir. Sütun yapısı sayesinde yer gereksinimi en 
asgariye indirilmiştir. Bu sayede tesis garajlara veya iki lift 
arası gibi dar alanlara da kurulabilir. 

SEDA 
ModuleOne 

A-528173 

ÖTA 
arındırma sistemi 

Avantajınız: 

Yer tasarrufu sağlar 

Fitre ve fren sıvısı 
toplama haznesi 

Ek pompa 
(sadece + 
versiyonda) 

Güçlü ve dayanıklı 
pompalar 
 

Pratik 
hareketli kol  

Araç başına ort.  
12-15 dakika arındırma 
süreci 
 Kontrol paneli 

İle kolay kullanım Atık yağ için 
büyük ağızlı 

yakalama 
hunisi 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ  
 
A-528173 SEDA ModuleOne 
 
 
Alternatif Ürün: 
A-528172 SEDA ModuleOne+ 
(ek olarak cam suyu 
pompası ve hortum toplama 
makarası) 

       TEKNİK VERİLER 
 
Bas. hava: 8,5 bar – 1.210 l/dk. 
Hava tüketimi: 2.850 l/araba 
Drenaj süresi: ort. 12-15 min/araba* 
Vakum gücü: Benzin/Dizel: 14 l/dk. 
 Atık yağ : 3 l/dk. 
 Soğutma sıvısı: 3 l/dk. 
 Cam suyu: 5 l/dk. 
Boyutlar:  6,0 x 4,5 x 3,8 m 

Özel pompa muhafazası 

Bağımsız pompalar 

Yer tasarruflu sistem 

Kolay kontrol paneli 

* Araç kabul platformuna ve işletme prosesine bağlı olarak. 

ATEX 
sertifikalı 
SEDA Depo 
Delme 
Cihazı 

Resim: ModuleOne + 

Performans 

K. İşletme 

5 Sıvı 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

