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Bilder 

De nieuwe SEDA productlijn met originele, hoog-
waardige SEDA producten voor kleinere bedrijven. 3 
miljoen tanks zijn geboord met de SEDA Tankboor tot nu 
en dit zonder een enkel incident. 

Ontwikkeld door Josef Dagn is het aparaat het hart van 
elke SEDA installatie. Zonder een druppel kostbare 
brandstof te verliezen, wordt de tank doorboord en 
zuigt brandstof door meerdere filters. 
 
Hier zijn uitstekend niet alleen de prestaties, maar ook 
de veiligheid van het apparaat. Niet voor niets is de 
SEDA tank boor is de marktleidende apparaat in de 
wereld. 
 
De set bestaat uit: 
 
•  SEDA-Tankanboor „H.D.“ 
•  S-50015 Rubbermanchet voor  

 Tankanboor 
•  S-50029 Tankafzuigslang 
•  S-50006 Afsluitdoppen(500 Stk.) 
•  GP-40225 Bodemplaat 
•  GP-40210 Benzinepomp Typ NA-V 
•  GP-40211 Benzinefilter Typ NA 

Als alternatief, kan een versie met  
ethanol pomp worden besteld. 
 
Green Point – powered by SEDA 

      BESTELLINFORMATIE  
 
S-40200 SEDA GreenPoint 
Brandstof Set 
 
S-40200 SEDA  GreenPoint 
Brandstof Set met Ethanol-
Pomp (S-51066) 
 

SEDA 
Green Point 
Brandstof-Set EP 

Droogleggingsgereedschap 

       TECHNISCHE DATA  
 
Persluchtverbruik:  8 bar  

 400 l/min 
Boortijd:  5 tot 10 sek. 
Gewicht Booreenheid:  35 kg 
Gewicht Benzinepomp:  20 kg 
Slanglengte:  2 en 6 m 
 

ü Kwaliteitsproduct 

ü Laag energieverbruik 

ü  Inclusief toebehoren 

ü Sterke zuigkracht 

ü Eenvoudig bediening 

ü Explosieveilig(ATEX) 

ü Uitbreidbaar 

Uw voordelen 


