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SEDA 
DrainLift Basic 

A-51089 
 

 

  

Mobil TankDelme Matkabı 
standart ve mafsallı kol 
üzerinde bir atık yağ hunisi. 

 

Ihre Vorteile: 

• Arındırma ve Söküm 
• SEDA Trolley ile forklift 

olmadan yükleme ve 
boşaltma 

• Platform ile 
kombinlenebilir 

• Elektro-hidrolik / pnömatik 
kontrol sistemi (EX-kontrolü 
yapıldı) 

• Kademeli olarak 
donatılabilir 

• Sağlam ve iyi düşünülmüş 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEDA DrainLift Start, tek sütun elektro-hidrolik/pnömatik kaldırma lifti 
ile kanıtlanmış SEDA teknolojisi olan kombinasyonlu küçük çift 
membran pompalardan oluşan ideal bir arındırma istasyonu. 

 
Basit söküm işleri de zahmetsizce yapılabilir. 

 
SEDA DrainLift Start bir mobil platform veya konteynır içinde de 
kombinlenebilir.

 

   
     

 
 

 

 
 

 
 
 
 

TÜV AUSTRIA CERT GMBH 

SEDA-Umwelttechnik GmbH 
Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich 
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck 
Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001 

 
T:    +43 5375 6318-0 
F:    +43 5375 6318-9 
E: info@seda.at 
W: www.seda-international.com 

 
Arındırma ve Söküm Tesisi 

 
 
 

  

ZERTIFIZIERT 
EN ISO 9001 

ZERTIFIK AT NR. 20 100 82003404 
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SEDA 
DrainLift Basic 

A-51089 
 

Trolley ile yükleme / 
forkliftsiz yükleme 

 
 
 
 

Kapı Sökümü Motora kolay erişim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H çatallar sayesinde alt 
tarafa serbest ve kolay erişim 

 
 

* Sürüm ve işletme iş sürecine bağlı olarak 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TÜV AUSTRIA CERT GMBH 

SEDA-Umwelttechnik GmbH 
Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich 
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck 
Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001 

 
T:    +43 5375 6318-0 
F:    +43 5375 6318-9 
E: info@seda.at 
W: www.seda-international.com 

 
Arındırma ve Söküm Tesisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobil TankDelme Matkabı ile arındırma 

Tekerlek Sökümü 

 
 
 

  

ZERTIFIZIERT 
EN ISO 9001 

ZERTIFIK AT NR. 20 100 82003404 
 

 

Toplam Yüks.: 2410 mm 
Kaldırma Süresi: yaklaşık. 30 sn. 
Yükleme Kap.: 3.500 kg 
Güç: 3 kW 
Elektrik Besl.: 3Ph/400 V/50 Hz 
Gerekli Alan: 6.0 x 4.5 x 3.8 m 
Basınçlı Hava: 8 bar – 1.210 l/dk. 
Hava Tüketimi: 2.850 l/Araba 
Arındırma:  ca.12-15 min/Araba* 
Vakum Gici: Benzin/Dizel: 14 l/dk. 

Atık yağ: 3 l/dk. 
Soğ. Sıvısı: 3 l/dk. 
Cam suyu: 5 l/dk. 
Fren Hid.: 1 l/dk. 

1800 mm’ye kadar Kaldırma Yüks.: 

TEKNİK VERİLER 
A-51089 SEDA DrainLift 

Basic 
Mobil TankDelme Matkabı 
standart und atık yağ 
hunisi mafsallı kol üzerinde 
OPSİYONEL DONANIM: 
N-527508 Damlama Tavası 
N-527625 Araba Trolley‘i V18 
ALTERNATİF SÜRÜM: 
Platform üstü / Konteynırda 
ALTERNATİF TESİSLER: 
A-51088 SEDA DrainLift 

Start 
A-51086 SEDA DrainLift 

Professional 

SİPARİŞ BİLGİSİ 
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