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N-527511-H / N-527512-H 

Demontage Kantellift (installatie onder de vloer)

         Uw Voordelen:

• �Voor eenvoudig en  
ergonomisch werken

• �Ondervloerse installatie

• �Traploos  90° rotatie

• �Verkrijgbare hefhoogte 
600 of 1800 

• �Ook verkrijgbaar zonder 
heffunctie

• �Hydraulisch systeem

• �Robuust

+

The SEDA TiltingLift TL-1 1800 is een kantellift 
geïntegreerd in de vloer met een speciale 
heffunctie. Dit systeem beweegt de auto 
en niet de demonteur.

Het is eenvoudig om een auto met hef-
truck op het systeem te plaatsen. Dan fi-
xeert een hydraulische veiligheidsarm het 
voertuig. De Bevestigingsarm kan worden 
gebruikt door verschillende optionele 
plug-in-apparaten voor alle populaire au-
tomodellen. Daarna is de auto gereed om 
90 ° te draaien om een werknemer te hel-
pen rechtop te staan en gemakkelijk aan 
de onderzijde van de auto te werken.

Lifthoogte tot wel  1800 mm.

Deze unit biedt een veilige en efficiente demontage van ELVs.

‘Easy access‘ onderzijde 
voertuig
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TECHNISCHE DETAILS 

Controle systeem:	 hydraulisch
Lifthoogte:	 up to 1800 mm
Load capaciteit:	 4.000 kg
Enginge Power:	 3 kW
Power supply:	 400 V
Olie hoeveelheid:	 13,4 Liter
Lift:	 1.5 x 2.6 x 2.5 m
Benodigde ruimte:	 6.0 x 6.0 x 2.9 m

Ergonomic work on the vehicle 
bottom

Simple control

Combi met SEDA voertuigtrolley

The SEDA TiltingLift TL-1 is een ideaal hulpmiddel speciaal voor de-
monteren van motoren en transmissies. Met de auto in de tiltpositie 
kunt u alle relevante verbindingen verwijderen, de auto optillen als 
u klaar bent en de motor op een eenvoudige manier verwijderen.

Krachtig 
hydraulisch 
aggregaat

Compacte afmeting

90 ° rotatie voor ergono-
misch werken aan 
onderzijde voertuig

Bovenarm- 
bevestiging voor 
meer veiligheid

Heffunctie voor het eenvoudig 
verwijderen van motoren en  
transmissies

4 lange sterke vorken 
veiligheidssysteem

Topkwaliteit staal, 
perfekt gesmeed

SEDA-Umwelttechnik GmbH
Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Certified company according to DIN EN ISO 9001

P:	 +43 5375 6318-0
F:	 +43 5375 6318-9
E:	 info@seda.at
W:	 www.seda-international.com

BETEL INFORMATION 

N-527511-H SEDA TL-1 600
N-527512-H SEDA TL-1 1800
Alternative:
N-527800 SEDA TL-2
N-527493-H SEDA TiltLift
Optioneel:
N-527625 SEDA Vehicle trolley

Cassette in 
de vloer 
verzonken


